" WEACZ NOWY STYL
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAZU UPEWNIJ SIE, ZE ZASILANIE JEST ODEACZONE!
NIE ODKLEJA] BIALE]) TASMY ZNA)DUJACE) SIE NA SENSORZE DOTYKU!

MONTAZ KAZDEGO WY£ACZNIKA PRZY WEACZONYM ZASILANIU SKUTKUJE JEGO USZKODZENIEM!
MONTAZ WtACZNIKA DOTYKOWEGO
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1. Odtacz zasilanie sieciowe na danym obwodzie i upewnij sie, ze moc zaréwki nie przekracza maksymalnej mocy
ktéra znajduije sie w specyfikacji wytacznika oraz na jego rewersie.

2. Przetdz mechanizm przez metalowa rame, az sie w niej zatrzasnie po czym podtacz mechanizm wytacznika
zgodnie z dedykowanym dla niego schematem.

3. Zamocuj rame montazowa z podtaczonym mechanizmem do puszki. Wypukta strona metalowej ramki
ze znakami,,CE RoHS” powinna by¢ skierowana w strone sciany.

4. Zatoz szklany panel naktadajac go od gdry na umieszczona w Scianie metalowa ramke, po czym docisnij jego spdd,
az ustyszysz charakterystyczne , klikniecie”

5. Wtacz zasilanie sieciowe - w ciggu najblizszych dwdch minut nastapi kalibracja dotyku. PEENA INSTRUKCJA MONTAZU
Swiatto moze samoczynnie wtaczac sie i wytaczaé. Po kalibracji wtacznik jest gotowy do uzytku. WEACZNIKOW DOTYKOWYCH

Mechanizm skalibruje sie nieprawidtowo, gdy wtaczysz zasilanie bez uprzednio zamontowanego panelu!

DODAWANIE WYtACZNIKOW DO APLIKAC]I

Automatyczne wykrywanie (wymagany system minimum Android 12 / iOS 12 z wsparciem dla minimum BLE 4.2)

1. Wyzwol tryb parowania EZ Mode na urzadzeniu, ktére chcesz dodac do aplikacji TUYA Smart/Smart Life.

2. Przejdz do aplikacji. Po zalogowaniu sie powinno zosta¢ wyswietlone okno z dostepnymi do dodania
urzadzeniami w poblizu. Jezeli nie widzisz opcji automatycznego parowania upewnij sie, ze aplikacja
posiada uprawnienia do korzystania z Bluetooth i lokalizacji.

3. Po wykryciu urzadzenia kliknij przycisk dodawania i wpisz w aplikacji dane sieci WiFi - po przejsciu
dalej urzadzenia zostang dodane do aplikacji.

EZ Mode

1. W aplikagji kliknij ,+" w prawym gornym rogu i przejdz do ,Dodaj urzadzenie”. Wybsierz z listy urzadzenie,
krore chcesz dodac do aplikacji (np. ,,Urzadzenia elektryczne” -> , Przetacznik BLE+Wi-Fi”. Potwiedz szybkie
mruganie i podaj dane sieci WiFi 2.4GHz.

2. Przed zatwierdzeniem danych sieci WiFi wyzwol tryb parowania EZ Mode na urzadzeniu, ktére chcesz dodac.

3. Potwierdz poprawnos¢ danych sieci WiFi 2.4GHz i zaczekaj 2 minuty, az urzadzenie sparuje sie z aplikacja.

AP Mode

1. W aplikagji kliknij ,+" w prawym gérnym rogu i przejdz do , Dodaj urzadzenie”. Wybierz z listy urzadzenie,
krére chcesz dodac do aplikacji. Potwiedz powolne mruganie i podaj dane sieci WiFi 2.4GHz.

2. W nastepnym kroku aplikacja poprosi o zmiane sieci WiFi, z ktorg jestes potaczony z hotspotem urzadzenia,
ktdre zamierzasz dodac¢. Wyzwdl na urzadzeniu powolne mruganie, czyli AP Mode.

3. Postepuj zgodnie z instrukcja: przejdz do ustawien telefonu i potacz sie z siecig o nazwie przypominajacej:
L SM-XXXX" lub ,,SmartLife-XXXX" po czym wrd¢ do aplikacji - proces parowania powinien sie rozpoczac.

4. Zaczekaj 2 minuty, az urzadzenie sparuje sie z aplikacja.

POBIERZ APLIKACJE
SMART LIFE (Android/iOS)

Dodawanie urzadzen ZigBee do bramki
1. Po uprzednim dodaniu do aplikacji bramki ZigBee przy uzyciu jednego z trzech w.w. sposobdw przejdz do niej.
2. Kliknij ,, Dodaj urzadzenie podrzedne”, wyzwol na tryb parowania na urzgdzeniu ZigBee, ktére chcesz dodac

i potwierdz miganie diody LED - rozpocznie sie wyszukiwanie urzadzen ZigBee w zasiegu bramki. DODAWANIE URZADZEN
3. Po odnalezieniu urzadzenia kliknij , Dalej” i potwierdz dodane urzadzenia. DO APLIKACITUYA SMART
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SCHEMATY PODtACZENIOWE WY£ACZNIKOW DOTYKOWYCH

ZAMYKANIE OTWIERANIE
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Wytacznik standardowy, WiFi bez N, Wytacznik WiFi, WiFi ,Master” z N Wytacznik roletowy WiFi oraz roletowy ZigBee

WiFi ,Master” bez N oraz ZigBee bez N oraz ZigBee Wytaczniki roletowe programowane s3 czasem.
Domyslny czas otwierania-zamykania to 10 sekund.

PODEACZENIE WYEACZNIKOW W UKEADZIE SCHODOWYM / SCHODOWO-KRZYZOWYM IRG e e i e i e e ey

N roletowego programuje sie w aplikacji.

WEACZNIKI SCHODOWO-KRZYZOWE ZADZIAtAJA TYLKO:
POJEDYNCZY Z POJEDYNCZYMI ORAZ PODWOJNY Z PODWOJNYMI!
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PELNA INSTRUKCJA DLA WLA,(ZNIK@N
'SCHODOWOKRZYZOWYCH
WYEACZNIKI SCHODOWE Z KOMUNIKAC)A RADIOWA (MASTER-SLAVE)
N _/) N Aby zaprogramowac wytgczniki upewnij sie, ze przycisk na wytaczniku
— T - | Master (WIFI + RM)", ktdry chcesz zaprogramowa¢ znajduije sie w pozycji
T L OFF. Nastepnie kliknij i przytrzymaj przycisk na wytaczniku ,Master (WIFI
+RM)", do momentu, az swiatto samoistnie zapali sie i zgasnie (okoto 5
°© /EQCZO)O © © °© sekund). Wtacznik ,,Master (WIFI + RM)"znajduje sie teraz w trybie
T2 K%bﬂléfl\lcl)'x;% T parowania pilota, kli(knij)teraz kilka razy przycisk na wytaczniku ,Slave
RM)". Wytaczniki sparowane!
0 U | oz | B U
Wyzwalanie trybu parowania WiFi w przypadku wytgcznika, Master (WIFI
o =a] o o =a] o + RM)" odbywa sie poprzez przytrzymanie dowolnego przycisku gdy ten
MASTER (WIFI + RM) SLAVE (RM) znajduije sie w pozycji ON.

ZASTOSOWANIE ADAPTERA LED W WYEACZNIKACH WIFI BEZ N JEST OBLIGATORY)NE!

W pozostatych wytacznikach instalacja adaptera jest opcjonalna. Smuzenie, migotanie, a nawet efekt
wtaczania | wytgczania sie $wiatta, daja o sobie zna¢ w momencie zastosowania zaréwki wyposazonej w stabej
jakosci diody LED lub takiej, o mocy ponizej 3W. Wtedy z pomoca przychodzi adapter LED, ktéry generuje sztuczne
obcigzenie i sprawia, ze wtacznik dotykowy dziata prawidtowo z zaréwka tego typu.

DOTYCZY TO MIEDZY INNYMI TASM LEDOWYCH ORAZ ZAROWEK GU10!

KIERUNEK MONTAZU ADAPTERA NIE MA ZNACZENIA!
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